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Η ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1986, εστιάζοντας στην παραγωγή πλαστικών σωλήνων υψηλής 
ποιότητας, εξαρτημάτων και ολοκληρωμένων συστημάτων για θέρμανση, ύδρευση και 
αποχέτευση. Κατά τη διάρκεια σχεδόν 40 ετών στον τομέα της παραγωγής, έχοντας αποκτήσει 
την εμπειρία και τη τεχνογνωσία και με τη συνεχή επένδυση σε νέες γραμμές παραγωγής και 
την εκπαίδευση των εργαζομένων, είμαστε υπερήφανοι που τα προϊόντα μας συγκαταλέγονται 
μεταξύ των κορυφαίων της γκάμας τους, όσον αφορά την ποιότητα στην ελληνική και διεθνή 
αγορά. Η ΣΩΛΗΝ εδρεύει στην Ελλάδα, με τα κεντρικά γραφεία, συμπεριλαμβανομένων των 
γραφείων διοίκησης και αρκετών αποθηκευτικών χώρων να βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ το 
εργοστάσιό μας, με την κύρια αποθήκη μας, βρίσκεται στην Α' Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου 
με κτίρια 17.500m2, σε μια συνολική έκταση οικοπέδου περίπου 33.000m2.

Με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό που αποδεικνύεται από τη συνεχή παρουσία της στις 
σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις, όπως AQUATHERM, BAKU BUILD, BIG 5, WORLD BUILD MOSCOW 
EXPO/MOSBUILD, PROJECT QATAR, MOSTRA CONVEGNO, AHR, ROMEXPO. Η ΣΩΛΗΝ εξάγει τα 
προϊόντα της σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας το 60% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών της.
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Η ΣΩΛΗΝ σε αριθμούς

Η ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε, κορυφαίος παραγωγός πλαστικών 
σωλήνων, έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά. 

Παράλληλα με ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της 
τοπικής αγοράς που εξυπηρετεί όλους τους μεγάλους 

Έλληνες πελάτες, η ΣΩΛΗΝ επεκτείνει τις πωλήσεις της σε 
όλο τον κόσμο. 

 
Τα προϊόντα της ΣΩΛΗΝ εξάγονται σε διεθνείς αγορές 
όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα, η Σκανδιναβία και σε 

χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, στη Μέση 
Ανατολή, στα Βαλκάνια, στη Νέα Ζηλανδία, στη Σρι 

Λάνκα κ.λπ. 
 

Προσπαθούμε συνεχώς να εμπλουτίζουμε το δίκτυο 
των συνεργατών μας στην τοπική και διεθνή αγορά, 

μέσω της σύναψης συνεργασιών με αποκλειστική 
αντιπροσώπευση, με στόχο την ικανοποίηση των 

πελατών.

80+35.000 m²182800+ 3

40

15
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΤΟΝΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αθήνα-Βόλος-Θεσσαλονίκηπλήρους απασχόλησηςγραφεία & εργοστάσιοετήσια παραγωγής
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία ΣΩΛΗΝ είναι πιστοποιημένη από την TUV HELLAS (TÜV NORD) για συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001/2015. Όλες οι διαδικασίες, από την παραλαβή των πρώτων 
υλών μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος στον πελάτη, διέπονται από τους κανόνες του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Επιπλέον, τα προϊόντα της ΣΩΛΗΝ διαθέτουν πιστοποιήσεις από διεθνή ινστιτούτα, σύμφωνα με τα 
πιο αυστηρά πρότυπα, όπως :

 z SKZ γερμανικό πιστοποιητικό αντοχής των πλαστικών σωλήνων σε πίεση και θερμοκρασία νερού 
σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς κατά DIN16892/93, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς EN ISO 15875-5  και σύμφωνα με τις αμερικάνικες προδιαγραφές ASTM F1281-96.

To πιστοποιητικό αυτό συνοδεύει τους σωλήνες FLEXITHERM (Pb-1), RETIFLEX (PEX-b), OCTATHERM 
(PERT), SOLISAN (PPR) και AL-PERT-SOL.

 z MPA-NRW γερμανικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης πλαστικών σωλήνων, σύμφωνα με DIN4726, 
διαπερατότητας σε οξυγόνο και προστασίας τους με φραγμό οξυγόνου.

Συνοδεύει τους σωλήνες FLEXITHERM-NOXY, RETIFLEX-NOXY και OCTATHERM-NOXY.

 z WRAS Βρετανικό πιστοποιητικό καταλληλόλητας πλαστικών σωλήνων για πόσιμο νερό σύμφωνα 
με BS 6920: 2000.

Συνοδεύει τους σωλήνες AL-PERT-SOL, AQUAFLEX (PE-80),  RETIFLEX (PEX-b) και FLEXITHERM-NOXY 
(5 στρώσεων).

TUV HELLAS 
(ISO 9001:2015)

Πιστοποιητικά εταιρείας

Πιστοποιητικά προϊόντων

SKZ 

WRAS

MPA
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• Έλεγχος σε κάθε καινούργια παρτίδα πρώτης ύλης
• Έλεγχος του δείκτη ροής (MFI)
• Μέτρηση του βαθμού δικτύωσης
• Μέτρηση της σκληρότητας του νερού του δικτύου και της 

θερμοκρασίας του
• Έλεγχος της γραμμικής επαναφοράς
• Μικροσκοπικός έλεγχος ομογενοποίησης υλικού
• Μέτρηση αντοχής στην περιβαλλοντική ρωγμάτωση του 

σωλήνα (ESCR) 
• Έλεγχος μηχανικών αντοχών με δοκιμές εφελκυσμού
• Υδροστατικός έλεγχος
• Μέτρηση OIT (oxydation induction time)

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πρωταρχικό μας μέλημα και βασική μας δέσμευση είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων 
μας. Πέρα του εξελιγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και του εξειδικευμένου προσωπικού που 
συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής σωλήνων και εξαρτημάτων, η ΣΩΛΗΝ εξασφαλίζει την 
ποιότητα των προϊόντων της με καθημερινούς, τακτικούς εργαστηριακούς ελέγχους σε τυχαία 
δείγματα από κάθε παρτίδα παραγωγής, καθώς επίσης και σε κάθε νέα παραλαβή πρώτης ύλης.

 • Οπτικός έλεγχος και έλεγχοι μέτρησης

 • Μέτρηση πάχους του φραγμού οξυγόνου

 • Έλεγχοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Όλες οι συσκευές ελέγχου και μέτρησης του εργαστηρίου μας είναι διακριβωμένες και 
πιστοποιημένες από ανεξάρτητο εργαστήριο διακριβώσεων (συχνότητα διακρίβωσης κάθε χρόνο) 
για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την ακρίβεια των μετρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
πραγματοποιούνται καθημερινά:

Εργαστηριακές δοκιμές:

Εργαστηριακός εξοπλισμός:

98 SOLINSOLIN



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Κατάλληλο για 
εφαρμογές
Θέρμανσης

Κατάλληλο για 
εφαρμογές 
Γεωθερμίας

Κατάλληλο για 
Ηλιακά

Κατάλληλο για 
εφαρμογές 
Ενδοδαπέδια 
θέρμανσης

Κατάλληλο για 
εφαρμογές 
Ψύξης

Κατάλληλο για 
εφαρμογές 
Ύδρευσης

Ονομαστικό 
μέγεθος 
σωλήνα

Πάχος 
αλουμινίου 
στο σωλήνα 

(mm)

Διάσταση
μόνωσης

Διάσταση
σπιραλ

Πάχος
μόνωσης

(mm)

Τιμή σε 
Ευρώ ανά 

μέτρο

g/m

Γραμμάρια 
ανά μέτρο

Μέτρα ανά 
κουλούρα

Τεμάχια ανά 
συσκευασία

Τιμή σε 
Ευρώ ανά 

τεμάχιο

Τιμή σε 
Ευρώ ανά 

κιλό

ΧΡΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ/ΣΠΙΡΑΛ

# Σωλήνες ή σπιραλ σε λευκό χρώμα

# Σωλήνες ή σπιραλ σε μαύρο χρώμα

# Σωλήνες ή σπιραλ σε κόκκινο χρώμα

# Σωλήνες ή σπιραλ σε μπλε χρώμα

# Σωλήνες ή σπιραλ σε γκρι χρώμα

# Σωλήνες ή σπιραλ σε πράσινο χρώμα

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο πλαστικός σωλήνας με την εμπορική ονομασία:

ALPERTSOL (PERT-AL-PERT), 

RETIFLEX (PEX-b), 

OCTATHERM (PE-RT),

 FLEXITHERM (Pb-1),

 SOLISAN (PP-R80),

 NOXY-AL (Pb-AL)/(PERT-AL),

 AQUAFLEX (PE80),

 GROUNDTHERM (PP RANDOM),

SOLIDRAINS (Πλαστικοί σωλήνες PVC για αποχέτευση),

συνοδεύονται από εγγύηση άριστης ποιότητας και καλής λειτουργίας για 10 έτη από την 
ημερομηνία παραγωγής.

 Η εγγύηση καλύπτει τυχόν ζημιές προς τρίτες εγκαταστάσεις ύψους έως 2.000.000€ (ευρώ) 
ανά περίπτωση και συσσωρευτικά σε ετήσια βάση. Οι ζημιές αυτές πρέπει να προέρχονται 
αποκλειστικά από ελαττωματική ποιότητα του σωλήνα και όχι από επέμβαση κάποιου εξωγενούς 
παράγοντα, καλύπτει δε και αστικές ευθύνες.

Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν έχουν τηρηθεί οι συνθήκες σωστής εγκατάστασης, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του τεχνικού φυλλαδίου και έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι κανόνες προστασίας της 
εγκατάστασης.

Για να λάβει υπηρεσία εγγύησης και να διεκδικήσει αποζημίωση, ο πελάτης πρέπει 
πρώτα να επικοινωνήσει με τη ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ. για να προσδιορίσει το πρόβλημα και να 
προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την αιτία της βλάβης 
(ελαττωματικό κομμάτι σωλήνα, φωτογραφίες της κατεστραμμένης περιοχής κ.λπ.) 
και το συνολικό κόστος που πρέπει να καταβληθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. 
.

Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να προβεί σε επέμβαση στη ζημιά χωρίς την άδειά μας. Η ασφαλιστική 
εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στείλει εμπειρογνώμονα για επιθεώρηση.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης περιγράφονται στη σύμβαση 
ευθύνης προϊόντος μας N° 16023419 με την Διεθνής Ασφαλιστική Εταιρεία GROUPAMA.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

AL-PERT-SOL ....................................................................................................... 14
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FLEXITHERM ....................................................................................................... 25
FLEXITHERM-NOXY .......................................................................................... 27
NOXY-AL .............................................................................................................. 28
AQUAFLEX ........................................................................................................... 29
SOLICOR ..............................................................................................................31
ISOLIN .................................................................................................................. 32
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ .............................................48
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Συλλέκτες & Eξαρτήματα συλλέκτη ...........................................................60
Εξαρτήματα & υλικά ενδοδαπέδιας θέρμανσης .................................. 62
Σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης ......................................................... 65
Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης
- Πολυστρωματικού σωλήνα (χρωμέ) .....................................................66
Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης
- Πολυστρωματικού σωλήνα (ορειχάλκινα) ..........................................68
Ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας .................................................................. 70
Ψηφιακός θερμοστάτης/υγροστάτης χώρου "SOLIBOT" ................. 71

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PB PEX-B PE-RT PP-R PERT/AL/PERT

Κάμψη

Αντοχή στην θερμοκρασία

Αντοχή στην πίεση

Ταχύτητα σύνδεσης 
εξαρτημάτων

Πλήθος εξαρτημάτων

Βάρος

Αντίσταση στο υδραυλικό 
πλήγμα

Γραμμική επιμήκυνση

Αντοχή στον παγετό

Ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τεχνολογίας σωλήνων, 
ανάλογα με τη χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.
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Ο πολυστρωματικός σωλήνας AL-PERT-SOL είναι ένας σύνθετος σωλήνας 
5 στρώσεων: η εσωτερική και εξωτερική στρώση είναι από πολυαιθυλένιο 
αντοχής αυξημένων θερμοκρασιών (PE-RT type II) που κολλούνται με ειδική 
κόλλα με την ενδιάμεση στρώση αλουμινίου επιτυγχάνοντας με αυτόν τον 
τρόπο, άριστο φραγμό οξυγόνου και εξασφαλίζοντας απόλυτα την μεταξύ 
τους αδιάρρηκτη σύνδεση. Οι σωλήνες AL-PERT-SOL παράγονται σύμφωνα 
με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές:  

- DIN 16836:2005  /  ASTM F1282:17  /  SKZ HR 3.12  /  EN ISO 21003:2008

ΚΩΔΙΚΟΣ

# # 

1100162010 1100162020 16 x 2 0,20 100m / 200m

1100182010 1100182020 18 x 2 0,24 100m / 200m

1100202010 1100202020 20 x 2 0,24 100m / 200m

1100263010 1100263020 26 x 3 0,30 50m

1100323010 1100323020 32 x 3 0,30 50m

ΚΩΔΙΚΟΣ

# # 

1300162011 1300162021 16 x 2 9mm 50m

1300182011 1300182021 18 x 2 9mm 50m

1300202011 1300202021 20 x 2 9mm 50m

1300263011 1300263021 26 x 3 9mm 50m

1300323011 1300323021 32 x 3 15mm 50m

ΚΩΔΙΚΟΣ
(WHITE PIPE)

# # # 

1200162012 1200162013 1200162014 16 x 2* Ø25 50m

1200182012 1200182013 1200182014 18 x 2* Ø30 50m

1200202012 1200202013 1200202014 20 x 2* Ø30 50m

1200263012 1200263013 1200263014 26 x 3* Ø40 50m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

AL-PERT-SOL
PE-RT/AL/PE-RT

Πολυστρωματικός σωλήνας με 
αλουμίνιο

AL-PERT-THERM
PE-RT/AL/PE-RT

Σωλήνας Pert-Al-Pert 
με μόνωση

Σωλήνας Pert-Al-Pert σε λευκό 
χρώμα με προστατευτικό σπιραλ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 3 Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες
 3 Δεν διαβρώνονται

 3 100% φράγμα οξυγόνου
 3 Εξαιρετικά χαμηλή γραμμική διαστολή (λόγω αλουμινίου)

 3 Εύκολη και γρήγορη σύνδεση
 3 Εξαιρετικές θερμικές ιδιότητες

Πλεονεκτήματα
(PE-RT/AL/PE-RT)

website page

website page
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Οι σωλήνες RETIFLEX παράγονται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PEX-b) και δικτυώνονται 
με τη μέθοδο των σιλανίων (που ονομάζεται επίσης και "βουλκανισμος") κατά την οποια τα 
μόρια πολυαιθυλενίου συνδέονται για να σχηματίσουν μια πιο σύνθετη δομή . Οι σωλήνες 
RETIFLEX, παράγονται από γερμανικές πρώτες ύλες τελευταίας γενιάς σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές :

O βαθμός δικτύωσης , ο οποίος είναι παραπάνω από 65% και μπορεί να αυξηθεί σε 75% με την 
πάροδο του χρόνου, δίνει εξαιρετικές θερμικές ιδιότητες στους σωλήνες RETIFLEX και βελτιώνει 
πολλά από τα χαρακτηριστικά τους, όπως την αντοχή τους σε υψηλές θερμοκρασίες, την μηχανική 
τους αντίσταση με το χρόνο, την αντοχή τους στη διάβρωση και στις χημικές ουσίες.

- EN ISO15875  /  DIN 16892/16893  /  ASTM F876/877  /  CSA B137.5

ΚΩΔΙΚΟΣ

# # 

1110101410 1110101420 10 x 1,4 50m

1110102010 1110102020 10 x 2* 50m

1110122010 1110122020 12 x 2* 50m

1110152010 1110152020 15 x 2* 100m/200m

1110152510 1110152520 15 x 2,5 100m/200m

1110161510 1110161520 16 x 1,5* 100m/200m

1110161810 1110161820 16 x1 ,8* 100m/200m

1110162010 1110162020 16 x 2 100m/200m

1110162210 1110162220 16 x 2,2* 100m/200m

1110172010 1110172020 17 x 2* 100m/200m

1110182010 1110182020 18 x 2 100m/200m

1110182510 1110182520 18 x 2,5 100m/200m

1110202010 1110202020 20 x 2 100m/200m

1110202810 1110202820 20 x 2,8* 100m/200m

1110223010 1110223020 22 x 3 100m/200m

1110252010 1110252020 25 x 2* 100m

1110252310 1110252320 25 x 2,3* 100m

1110253510 1110253520 25 x 3,5* 100m

1110283010 1110283020 28 x 3 50m/100m

1110323010 1110323020 32 x 3 50m/100m

1110324410 1110324420 32 x 4,4* 50m/100m

1110380010 1110380020 3/8" * 100m/200m

1110120010 1110120020 1/2" 100m/200m

1110340010 1110340020 3/4" 100m/200m

1110100010 1110100020 1" * 50m/100m

RETIFLEX
PE-Xb

Σωλήνας δικτυωμένου 
πολυαιθυλενίου

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.
• Οι προαναφερόμενοι σωλήνες μπορούν να υποστούν απόσμηση με 

επιβάρυνση 7% επί των προαναφερόμενων τιμών.

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ (με SF 1,25) 50y 50y 50y 50y 25y 10y

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 10ºC 20ºC 40ºC 70ºC 80ºC 90ºC

Δ
ΙΑ

ΣΤ
Α

ΣΗ

10 x 1,4 28.0 24.8 19.5 13.9 12.6 11.4

15 x 2,5 34.4 30.5 24.0 17.1 15.5 14.0

16 x 2 24.6 21.8 17.2 12.2 11.0 10.0

16 x 2,2 27.5 24.3 19.1 13.6 12.3 11.2

18 x 2 21.5 19.0 15.0 10.7 9.7 8.8

18 x 2,5 27.8 24.6 19.4 13.8 12.5 11.3

20 x 2 19.1 16.9 13.3 9.5 8.6 7.8

20 x 2,8 28.0 24.8 19.5 13.9 12.6 11.4

22 x 3 27.2 24.1 19.0 13.5 12.2 11.1

25 x 2,3 17.4 15.4 12.2 8.7 7.8 7.1

25 x 3,5 28.0 24.8 19.5 13.9 12.6 11.4

28 x 3 20.7 18.3 14.4 10.3 9.3 8.4

32 x 3 17.8 15.8 12.4 8.8 8.0 7.3

ΠΙΕΣΗ ΣΕ BAR

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

website page
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ΚΩΔΙΚΟΣ
(ΛΕΥΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ)

# # # 

1210101412 1210101413 1210101414 10 x 1,4 Ø16 50m

1210102012 1210102013 1210102014 10 x 2* Ø16 50m

1210122012 1210122013 1210122014 12 x 2* Ø16 50m

1210152012 1210152013 1210152014 15 x 2* Ø16 50m

1210152512 1210152513 1210152514 15 x 2,5 Ø25 50m

1210161512 1210161513 1210161514 16 x 1,5* Ø25 50m

1210161812 1210161813 1210161814 16 x 1,8* Ø25 50m

1210162012 1210162013 1210162014 16 x 2 Ø25 50m

1210162212 1210162213 1210162214 16 x 2,2* Ø25 50/75m

1210172012 1210172013 1210172014 17 x 2* Ø25 50m

1210182012 1210182013 1210182014 18 x 2 Ø30 50m

1210182512 1210182513 1210182514 18 x 2,5 Ø30 50m

1210202012 1210202013 1210202014 20 x 2 Ø30 50m

1210202812 1210202813 1210202814 20 x 2,8* Ø30 50m

1210223012 1210223013 1210223014 22 x 3 Ø30 50m

1210252012 1210252013 1210252014 25 x 2* Ø36 50m

1210252312 1210252313 1210252314 25 x 2,3* Ø36 50m

1210253512 1210253513 1210253514 25 x 3,5* Ø36 50m

1210283012 1210283013 1210283014 28 x 3 Ø40 50m

1210323012 1210323013 1210323014 32 x 3 Ø50 50m

1210324412 1210324413 1210324414 32 x 4,4* Ø50 50m

1210380012 1210380013 1210380014 3/8" * Ø20 50m

1210120012 1210120013 1210120014 1/2" Ø25 50m

1210340012 1210340013 1210340014 3/4" Ø30 50m

1210100012 1210100013 1210100014 1" * Ø36 50m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου 
εντός προστατευτικού σπιράλ

Ο κωδικός για τον 
μαύρο σωλήνα 
προσαρμόζεται   
αλλάζοντας τον 
προτελευταίο αριθμό 
από 1 σε 2 ως εξής:

1210101414  >  1210101424

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου 
με φράγμα οξυγόνου 3 ή 5 στρώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ

3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ 5 ΣΤΡΩΣΕΩΝ

1111101410 1112101410 10 x 1,4* στροφεία έως 
600m

1111102010 1112102010 10 x 2* στροφεία έως 
600m

1111122010 1112122010 12 x 2* στροφεία έως 
600m

1111152010 1112152010 15 x 2* στροφεία έως 
600m

1111161510 1112161510 16 x 1,5* στροφεία έως 
600m

1111161810 1112161810 16 x 1,8* στροφεία έως 
600m

1111162010 1112162010 16 x 2 200m/400m

1111162210 1112162210 16 x 2,2* 200m

1111172010 1112172010 17 x 2* 200m

1111182010 1112182010 18 x 2 200m

1111202010 1112202010 20 x 2* στροφεία έως 
600m

1111202810 1112202810 20 x 2,8* στροφεία έως 
600m

1111223010 1112223010 22 x 3* στροφεία έως 
600m

1111252010 1112252010 25 x 2* στροφεία έως 
600m

1111252310 1112252310 25 x 2,3* στροφεία έως 
600m

1111253510 1112253510 25 x 3,5* στροφεία έως 
600m

1111283010 1112283010 28 x 3* 50m/100m

1111323010 1112323010 32 x 3* 50m/100m

1111324410 1112324410 32 x 4,4* 50m/100m

1111380010 1112380010 3/8" * 100m/200m

1111120010 1112120010 1/2" 50m/100m/200m

1111340010 1112340010 3/4" 50m/100m/200m

1111100010 1112100010 1" 50m/100m

Ο κωδικός προσαρμόζεται   
αλλάζοντας τους δύο 

τελευταίους αριθμούς 
ως εξής:

Μαύρο: 20
Κόκκινο:  30

Μπλε:  40

--------20

--------30

--------40

• Οι προαναφερόμενοι σωλήνες μπορούν να υποστούν απόσμηση με 
επιβάρυνση 7% επί των προαναφερόμενων τιμών.

RETIFLEX-NOXY
PE-Xb
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RETIFLEX-ISO
PE-Xb

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου 
με μόνωση 

ΚΩΔΙΚΟΣ

# 

1310152521 15 x 2,5 9mm 50m

1310162021 16 x 2 9mm 50m

1310182021 18 x 2 9mm 50m

1310182521 18 x 2,5 9mm 50m

1310202021 20 x 2 9mm 50m

1310223021 22 x 3 9mm 50m

1310323021 32 x 3 15mm 50m

 3Υψηλή αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις
 3Υψηλή θερμική αγωγιμότητα

 3Αντοχή στη διάβρωση και σε χημικές ουσίες
 3Πιστοποίηση για πόσιμο νερό

 3Αρκετά εύκαμπτο

Πλεονεκτήματα
(PE-Xb)
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Οι σωλήνες OCTATHERM κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο αυξημένων θερμοκρασιών (PE-RT)
που έχει μοναδική μοριακή δομή και κρυσταλλική μικροδομή η οποία παρέχει εξαιρετική 
μακροχρόνια υδροστατική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς να απαιτείται βουλκανισμός. Οι 
στρωματοειδείς κρυσταλλικές δομές συνδέονται μέσω τμημάτων άμορφου πολυμερούς: γνωστές 
ως, tie chains. Αυτό μπορεί να περιγραφεί σαν ένα είδος πολυμερισμού. Οι tie chains παρουσιάζουν 
επεκτασιμότητα και κινητικότητα και μπορούν να απορροφήσουν και να διασκορπίσουν την 
ενέργεια. Οι σωλήνες OCTATHERM παράγονται σύμφωνα με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα και 
προδιαγραφές:

Η εξαιρετική ευελιξία και η λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων OCTATHERM 
επιτρέπουν την οικονομική, ασφαλή και ποιοτική εγκατάσταση χωρίς οδηγίες και με χαμηλή 
απώλεια πίεσης. Eίναι ιδανικοί για εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης όπου απαιτούνται 
μικρές ακτίνες καμπυλότητας.

- DIN 16833/16834  /  DIN 4721- 4726 (για σωλήνες με φραγμό οξυγόνου)  /  ISO 22391

OCTATHERM
PE-RT

Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλών 
θερμοκρασιών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ (με SF 1,25) 50y 50y 50y 50y 25y 10y

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 10ºC 20ºC 40ºC 70ºC 80ºC 90ºC

Δ
ΙΑ

ΣΤ
Α

ΣΗ

15 x 2,5 29.0 26.7 22.1 13.0 10.1 8.3

16 x 2 20.1 18.6 15.4 9.3 7.3 6.0

17 x 2 19.3 17.8 14.7 8.7 6.8 5.6

18 x 2 18.1 16.7 13.8 8.1 6.3 5.2

18 x 2,5 22.7 20.9 17.3 10.5 8.2 6.7

20 x 2 15.8 14.5 12.0 7.3 5.7 4.6

22 x 3 22.7 20.9 17.3 10.3 8.0 6.6

25 x 2,3 14.5 13.4 11.1 6.6 5.2 4.2

25 x 3,5 22.7 20.9 17.3 10.6 8.3 6.8

28 x 3 17.3 15.9 13.2 7.8 6.1 5.0

32 x 3 14.5 13.4 11.1 6.8 5.3 4.3

ΠΙΕΣΗ ΣΕ BAR

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ

# # 

1170081010 1170081020 8 x 1 50m

1170101410 1170101420 10 x 1,4* 50m

1170102010 1170102020 10 x 2* 50m

1170122010 1170122020 12 x 2* 50m

1170152010 1170152020 15 x 2* 100m/200m

1170152510 1170152520 15 x 2,5 100m/200m

1170161510 1170161520 16 x 1,5* 100m/200m

1170161810 1170161820 16 x 1,8* 100m/200m

1170162010 1170162020 16 x 2 100m/200m

1170172010 1170172020 17 x 2* 100m/200m

1170182010 1170182020 18 x 2 100m/200m

1170182510 1170182520 18 x 2,5 100m/200m

1170202010 1170202020 20 x 2 100m/200m

1170223010 1170223020 22 x 3 100m/200m

1170252010 1170252020 25 x 2* 100m

1170283010 1170283020 28 x 3 50m/100m

1170323010 1170323020 32 x 3 50m/100m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

• Οι προαναφερόμενοι σωλήνες μπορούν να υποστούν απόσμηση με 
επιβάρυνση 7% επί των προαναφερόμενων τιμών.
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ΚΩΔΙΚΟΣ
(ΛΕΥΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ)

# # # 

1270101412 1270101413 1270101414 10 x 1,4* Ø16 50m

1270102012 1270102013 1270102014 10 x 2* Ø16 50m

1270122012 1270122013 1270122014 12 x 2* Ø23 50m

1270152012 1270152013 1270152014 15 x 2* Ø25 50m

1270152512 1270152513 1270152514 15 x 2,5 Ø25 50m

1270161512 1270161513 1270161514 16 x 1,5* Ø25 50m

1270161812 1270161813 1270161814 16 x 1,8* Ø25 50m

1270162012 1270162013 1270162014 16 x 2 Ø25 50m

1270172012 1270172013 1270172014 17 x 2* Ø25 50m

1270182012 1270182013 1270182014 18 x 2 Ø30 50m

1270182512 1270182513 1270182514 18 x 2,5 Ø30 50m

1270202012 1270202013 1270202014 20 x 2 Ø30 50m

1270223012 1270223013 1270223014 22 x 3 Ø30 50m

1270252012 1270252013 1270252014 25 x 2* Ø36 50m

1270283012 1270283013 1270283014 28 x 3 Ø40 50m

1270323012 1270323013 1270323014 32 x 3 Ø50 50m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλών θερμοκρασιών 
εντός προστατευτικού σπιράλ

Ο κωδικός για τον 
μαύρο σωλήνα 
προσαρμόζεται   
αλλάζοντας τον 

προτελευταίο αριθμό 
από 1 σε 2 ως εξής:

1270122014  >  1270101424

• Οι προαναφερόμενοι σωλήνες μπορούν να υποστούν απόσμηση με 
επιβάρυνση 7% επί των προαναφερόμενων τιμών.

Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλών θερμοκρασιών
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* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλών
θερμοκρασιών με φράγμα οξυγόνου

3 ή 5 στρώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ

3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ 5 ΣΤΡΩΣΕΩΝ

1171081010 1172081010 8 x 1 στροφεία έως 
600m

1171101410 1172101410 10 x 1,4* στροφεία έως 
600m

1171102010 1172102010 10 x 2* στροφεία έως 
600m

1171121510 1172121510 12 x 1,5 στροφεία έως 
600m

1171122010 1172122010 12 x 2* στροφεία έως 
600m

117142010 1172142010 14 x 2* στροφεία έως 
600m

1171152010 1172152010 15 x 2* στροφεία έως 
600m

1171161510 1172161510 16 x 1,5* στροφεία έως 
600m

1171161810 1172161810 16 x 1,8* στροφεία έως 
600m

1171162010 1172162010 16 x 2 200m/400m

1171172010 1172172010 17 x 2* 200m/400m

1171182010 1172182010 18 x 2 100m/200m

1171202010 1172202010 20 x 2* 100m/200m

1171223010 1172223010 22 x 3* 100-300m

1171252010 1172252010 25 x 2* 100-400m

1171252310 1172252310 25 x 2,3* 100-300m

1171283010 1172283010 28 x 3* 50m/100m

1171323010 1172323010 32 x 3* 50m/100m

Ο κωδικός προσαρμόζεται   
αλλάζοντας τους δύο 
τελευταίους αριθμούς 
ως εξής:
Μαύρο: 20
Κόκκινο:  30
Μπλε:  40

--------20

--------30

--------40

OCTATHERM-NOXY
PE-RT
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Οι σωλήνες FLEXITHERM κατασκευάζονται από πολυβουτυλένιο PB-1, επιλογή τελευταίας γενιάς για 
συστήματα σωληνώσεων. Παράγονται σύμφωνα με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές:

Δείχνουν εξαιρετική αντοχή στη μηχανική καταπόνηση (πίεση-θερμοκρασία) σε σύγκριση με άλλους 
τύπους πλαστικών, γεγονός που οδηγεί σε μειωμένο πάχος τοιχώματος σωλήνα για ταυτόσημη 
χρήση. Αυτό σημαίνει ότι οι σωλήνες Pb, σε σύγκριση με άλλους τύπους πλαστικών για την ίδια 
εξωτερική διάμετρο, παρέχουν: μικρότερο βάρος και υψηλότερη μεταφορά υγρού όγκου.
Είναι επίσης γνωστοί ως “έυκαμπτος φίλος του υδραυλικού”, εξαιτίας της εξαιρετικής ευκαμψίας 
και χαμηλής μνήμης, χαρακτηριστικό που προσφέρει βελτιωμένο και εύκολο χειρισμό.

- DIN 16968/16969  /  EN ISO 15876  /  B.S. 7291

FLEXITHERM
PB-1

Σωλήνας πολυβουτυλενίου 

 LIFE DURATION

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ (με SF 1,25) 50y 50y 50y 50y 18y 4y

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 10ºC 20ºC 40ºC 70ºC 80ºC 95ºC

Δ
ΙΑ

ΣΤ
Α

ΣΗ

8 x 1 33.4 31.2 26.4 17.4 15.0 10.5

10 x 1,4 38.0 35.6 30.0 19.8 16.5 11.6

10 x 1,5 41.2 38.6 32.6 21.5 17.7 12.4

12 x 2 46.7 43.7 36.9 24.4 19.9 14.1

15 x 1,7 29.8 27.9 23.6 15.6 12.9 9.1

16 x 2 33.4 31.2 26.4 17.4 15.0 10.5

18 x 2 29.1 27.3 23.0 15.7 12.9 9.1

20 x 2 26.2 24.5 20.7 13.6 11.6 8.2

20 x 2,8 38.0 35.6 30.0 19.8 15.9 12.7

22 x 2 23.3 21.8 18.4 12.1 10.3 7.3

22 x 2,3 27.3 25.5 21.6 14.2 12.2 8.6

25 x 2,3 23.7 22.1 18.7 12.3 10.5 7.5

28 x 2,5 22.9 21.4 18.1 11.9 10.1 7.1

ΠΙΕΣΗ ΣΕ BAR

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 3Αρκετά ευέλικτο
 3Εύκολη και γρήγορη σύνδεση

 3Χαμηλό βάρος
 3Χαμηλό κόστος

 3Αντοχή σε: υψηλές θερμοκρασίες, πιέσεις 
διάβρωση, χημικές ουσίες

Πλεονεκτήματα
(PE-RT)
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ΚΩΔΙΚΟΣ

# 

1150081080 8 x 1 100m/200m

1150101580 10 x 1,5* 100m/200m

1150122080 12 x 2* 100m/200m

1150141080 14 x 1* 100m/200m

1150151780 15 x 1,7 (B.S.)* 100m/200m

1150162080 16 x 2 100m/200m

1150182080 18 x 2 100m/200m

1150202080 20 x 2 100m/200m

1150222080 22 x 2 100m

1150222380 22 x 2,3 (B.S)* 100m

1150282580 28 x 2,5* 100m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.
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ΚΩΔΙΚΟΣ
(ΓΚΡΙ ΣΩΛΗΝΑΣ)

# # # 

1250101582 1250101583 1250101584 10 x 1,5* Ø16 50m

1250122082 1250122083 1250122084 12 x 2* Ø16 50m

1250141082 1250141083 1250141084 14 x 1* Ø25 50m

1250151782 1250151783 1250151784 15 x 1,7* Ø25 50m

1250162082 1250162083 1250162084 16 x 2 Ø25 50m

1250182082 1250182083 1250182084 18 x 2 Ø30 50m

1250202082 1250202083 1250202084 20 x 2 Ø30 50m

1250222382 1250222383 1250222384 22 x 2,3* Ø30 50m

1250282682 125028263  1250282684 28 x 2,6* Ø40 50m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

Σωλήνας πολυβουτυλενίου 
εντός προστατευτικού σπιράλ

Σωλήνας πολυβουτυλενίου 

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

Παράγεται επίσης σε λευκό χρώμα

Σωλήνας πολυβουτυλενίου
με φράγμα οξυγόνου 3 ή 5 στρώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ

3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ 5 ΣΤΡΩΣΕΩΝ

1151081080 1152081080 8 x 1 100m/200m

1151101580 1152101580 10 x 1,5 100m/200m

1151122080 1152122080 12 x 2* 100m/200m

1151141080 1152141080 14 x 1* 100m/200m

1151151780 1152151780 15 x 1,7 100m/200m

1151162080 1152162080 16 x 2 200m

1151182080 1152182080 18 x 2 200m

1151202080 1152202080 20 x 2 200m

1151222080 1152222080 22 x 2 100m

1151282680 1152282680 28 x 2,6* 100m

FLEXITHERM-NOXY
PB-1
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 3Εξαιρετικά ευέλικτος
 3Πιστοποιημένος για πόσιμο νερό
 3Υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες

 3Χαμηλό βάρος
 3Ηχομόνωση

 3Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες

Πλεονεκτήματα
(PB-1)
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Οι πολυστρωματικοί σωλήνες με την εμπορική ονομασία ΝΟΧΥ-AL είναι σύνθετοι σωλήνες 
που αποτελούνται από εσωτερικό σωλήνα PB ή PERT, ο οποίος καλύπτεται με φιλμ αλουμινίου 
προσφέροντας έναν αδιαπέραστο φραγμό οξυγόνου χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την ευκαμψία 
του σωλήνα και αυτό λόγω μια ειδικής τεχνολογίας που εφαρμόζεται στην παραγωγή του, τα 
διασταυρούμενα πολυεστερικά νήματα (πλέγμα) και εξωτερική στρώση από  LDPE θωρακίζουν 
περαιτέρω την αντοχή του σωλήνα.

Οι σωλήνες με την εμπορική ονομασία AQUAFLEX είναι σωλήνες μεταφοράς κρύου πόσιμου νερού 
( έως 50°C) υπό πίεση. Παράγονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο δεύτερης γενιάς PE 80. 
Επιπλέον είναι κατάλληλοι και για μεταφορά μεγάλης ποικιλίας χημικών, όπως απορρυπαντικά, 
αιθυλική αλκοόλη, γλυκόλη, υδροχλωρικό οξύ.

Ανήκουν στην κατηγορία MRS 8 (ΡΕ 80) και MRS 10 (ΡΕ 100) και παράγονται σύμφωνα με τις Γερμανικές 
προδιαγραφές: DIN 8074/8075 and EN 12201-2.

NOXY-AL AQUAFLEX
(LDPE/PERT-AL-PB/PERT) PE 80

Πλαστικός σωλήνας
πολλαπλών στρώσεων

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο 
δεύτερης γενιάς PE 80

ΚΩΔΙΚΟΣ

PB/AL

1155162070 16 x 2 360m

1155162270 16 x 2,2 360m

1155172570 17 x 2,5 360m

ΚΩΔΙΚΟΣ

PE-RT/AL

1175162070 16 x 2 360m

1175162270 16 x 2,2 360m

1175172570 17 x 2,5 360m

ΚΩΔΙΚΟΣ

# # 

1160152540 1160152520 15 x 2,5* 50m

1160162040 1160162020 16 x 2 50m

1160172040 1160172020 17 x 2* 50m

1160182040 1160182020 18 x 2 50m

1160182540 1160182520 18 x 2,5 50m

1160202040 1160202020 20 x 2 50m

1160223040 1160223020 22 x 3 50m

1160252040 1160252020 25 x 2* 50m

1160283040 1160283020 28 x 3 50m

1160323040 1160323020 32 x 3 50m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 3Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες
 3Δεν διαβρώνονται

 3 100% φράγμα οξυγόνου
 3Εξαιρετικά χαμηλή γραμμική διαστολή (λόγω αλουμινίου)

 3Εύκολη και γρήγορη σύνδεση
 3Εξαιρετικές θερμικές ιδιότητες

Πλεονεκτήματα
(LDPE/PERT-AL-PB/PERT)
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ΚΩΔΙΚΟΣ
(ΜΑΥΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ)

# # 

1260152524 1260152522 15 x 2,5* Ø25 50m

1260162024 1260162022 16 x 2 Ø25 50m

1260162224 1260162222 16 x 2,2* Ø25 50m

1260172024 1260172022 17 x 2* Ø25 50m

1260182024 1260182022 18 x 2 Ø30 50m

1260182524 1260182522 18 x 2,5 Ø30 50m

1260202024 1260202022 20 x 2 Ø30 50m

1260202824 1260202822 20 x 2,8* Ø30 50m

1260223024 1260223022 22 x 3 Ø30 50m

1260252024 1260252022 25 x 2* Ø36 50m

1260252324 1260252322 25 x 2,3* Ø36 50m

1260253524 1260253522 25 x 3,5* Ø36 50m

1260283024 1260283022 28 x 3 Ø40 50m

1260323024 1260323022 32 x 3 Ø50 50m

1260324424 1260324422 32 x 4,4* Ø50 50m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο δεύτερης γενιάς PE 80
εντός προστατευτικού σπιράλ

Ο κωδικός για τον ΜΠΛΕ 
σωλήνα προσαρμόζεται   
αλλάζοντας τον 
προτελευταίο αριθμό 
από 2 σε 4 ως εξής: 

1260152524  >   1260152544

SOLICOR
HDPE

Προστατευτικοί σωλήνες από ΗDPE

ΚΩΔΙΚΟΣ

# # # 

1120161140 1120161130 1120161120 Ø 16 (11)* 50m

1120181340 1120181330 1120181320 Ø 18 (13,5)* 50m

1120201640 1120201630 1120201620 Ø 20 (16)* 50m

1120231840 1120231830 1120231820 Ø 23 (18) 50m

1120252040 1120252030 1120252020 Ø 25 (20) 50m

1120282340 1120282330 1120282320 Ø 28 (23) 50m

1120302540 1120302530 1120302520 Ø 30 (25) 50m

1120362940 1120362930 1120362920 Ø 36 (29) 50m

1120403440 1120403430 1120403420 Ø 40 (34) 50m

1120504540 1120504530 1120504520 Ø 50 (45) 50m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.
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Οι πλαστικοί σωλήνες με πτυχές SOLICOR παράγονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
και ο ρόλος τους είναι να παρέχουν μηχανική προστασία στον εσωτερικό υδροφόρο σωλήνα από 
καταπονήσεις και κακοποιήσεις. Παράλληλα, προσφέρονται σαν οδηγοί για την αντικατάσταση 
του εσωτερικού (υδροφόρου) σωλήνα, σε περίπτωση προβλήματός του, χωρίς ζημιές και 
μερεμέτια. Οι σωλήνες παρέχουν, επίσης, θερμομόνωση, υγρομόνωση, καθώς  και ηχομόνωση, 
αν και δεν απαιτείται, λόγω του ότι η ροή στους πλαστικούς σωλήνες είναι αθόρυβη. Διατίθενται 
σε τρία χρώματα (μπλε, κόκκινο και μαύρο) και σε στροφεία των 50m.
Σε περίπτωση, όπου υπάρχει επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας πρέπει απαραιτήτως να 
χρησιμοποιούνται προστατευτικοί σωλήνες μαύρου χρώματος, με carbon black που προσδίδει 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
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Η μόνωση με την εμπορική ονομασία ISOLIN παράγεται από διογκωμένο πολυαιθυλένιο κλειστών 
κυψελών και έχει επικάλυψη με ειδικό ανθυγρό φιλμ λευκού χρώματος, που παρέχει προστασία από 
τη UV ακτινοβολία. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ήδη εγκατεστημένους σωλήνες θέρμανσης, ψύξης, 
μεταφοράς νερού χρήσεως ή οπουδήποτε απαιτείται η προστασία από τις εξωτερικές συνθήκες 
θερμοκρασίας (αποφυγή απώλειας θερμότητας, αποφυγή συμπυκνωμάτων κ.λπ.).

Οι πλαστικοί σωλήνες με πτυχές με την εμπορική επωνυμία GROUNDTHERM παράγονται από 
πολυπροπυλένιο RANDOM PP-R 80 και είναι ιδανικοί για τη θέρμανση των θερμοκηπίων γιατί 
παρέχουν τις καλύτερες συνθήκες για την κανονική ανάπτυξη των φυτών εξοικονομώντας ενέργεια. 
Σε αντίθεση με τα συνήθη θερμικά συστήματα, εγκαθίσταται κοντά στα φυτά, επάνω ή μέσα στο 
έδαφος, ενεργοποιεί τη βλάστηση, βελτιώνοντας την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών και 
εμποδίζει την προσβολή των φυτών από μύκητες. Παράγονται σε μαύρο χρώμα με σταθεροποιητές 
UV.

Οι σωλήνες άρδευσης παράγονται από μαλακό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας. 
Παράγονται σε μαύρο χρώμα και αντέχουν σε πίεση έως και 6 atm στους 20°C.

ISOLIN Μόνωση από διογκωμένο πολυαιθυλένιο

ΚΩΔΙΚΟΣ

# 

1105169010 Ø16 9mm 2m/50m

1105189010 Ø18 9mm 2m/50m

1105209010 Ø20 9mm 2m/50m

1105229010 Ø22 9mm 2m/50m

1105269010 Ø26 9mm 2m/50m

1105289010 Ø28 9mm 2m/50m

1105321510 Ø32 15mm 2m/50m

GROUNDTHERM

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

(PP-R 80)

(LDPE)

Σωλήνες με πτυχές 
από πολυπροπυλένιο RANDOM

Πλαστικοί σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ

# 

1130250020 Ø25 100m/200m *

ΚΩΔΙΚΟΣ

# 

1135160020 Ø16 100-500m

1135200020 Ø20 100-500m

1135250020 Ø25 100-500m

1135320020 Ø32 100-500m

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

# 

0930253420 ΜΟΥΦΟΡΑΚΟΡ Ø25 x 3/4" *

0930252520 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ø25 x Ø25 *

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πάχος 9 mm

Πυκνότητα 35 kg/m3

Θερμική αγωγιμότητα 0,045 W/MK

Ελάχιστη καμπύλη κάμψης 5 XD

Αυτοκατάσβεση Class 1

website page
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Οι πλαστικοί σωλήνες με την εμπορική ονομασία SOLISAN παράγονται από πολυπροπυλένιο 
RANDOM type 3 (PP-R 80), σύμφωνα με τις προδιαγραφές: DIN 8077-78 και ΕΝ ISO 15874. 
Συνδέονται με εξαρτήματα θερμοκόλλησης και είναι ιδανικά για  εγκαταστάσεις μεταφοράς ζεστού-
κρύου νερού καθώς παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε δίκτυα αυξημένης πίεσης και θερμοκρασίας.

SOLISAN
(PP-R80)

Σωλήνες πολυπροπυλενίου 

 LIFE DURATION

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 80ºC

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ (με SF 1,25) 50y 50y 50y 50y 50y 50y 25y

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (Atm) 30,9 26,1 22 18,5 15,3 10,2 7,6

ΚΩΔΙΚΟΣ
g/m

# 

1140203450 20 x 3,4* 172 100m

1140254250 25 x 4,2* 266 80m

1140325450 32 x 5,4 434 40m

1140406750 40 x 6,7 671 24m

1140508350 50 x 8,3 1040 20m

1140631050 63 x 10,5 1650 12m

* Διατίθεται και σε στροφεία 100m

Polypropylene Fittings

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940255001 Ø20 40

0940255002 Ø25 20

0940255003 Ø32 25

0940255004 Ø40 10

0940255005 Ø50 5

0940255006 Ø63 5

Γωνία 90°
θηλυκή-θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940235001 Ø20 50

0940235002 Ø25 35

0940235003 Ø32 20

0940235004 Ø40 10

0940235005 Ø50 10

0940235006 Ø63 5

Μούφα θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940236001 25 x 20 10

0940236002 32 x 20 10

0940236003 32 x 25 10

0940236004 40 x 20 10

0940236005 40 x 25 10

0940236006 40 x 32 10

0940236007 50 x 20 10

0940236008 50 x 25 10

0940236009 50 x 32 10

0940236010 50 x 40 10

0940236011 63 x 20 5

0940236012 63 x 25 5

0940236016 63 x 32 5

0940236014 63 x 40 5

0940236015 63 x 50 5

Συστολή
αρσενική - θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940275001 25 x 20 10

0940275002 32 x 20 10

0940275003 32 x 25 10

0940275004 40 x 20 10

0940275005 40 x 25 10

0940275006 40 x 32 10

0940275007 50 x 20 10

0940275008 50 x 25 10

0940275009 50 x 32 10

0940275010 50 x 40 10

0940275011 63 x 20 5

0940275012 63 x 25 5

0940275013 63 x 32 5

0940275014 63 x 40 5

0940275015 63 x 50 5

Συστολική γωνία 90° 
θηλυκή-θηλυκή

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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PPR-pipes PPR-fittings
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940256001 Ø20 40

0940256002 Ø25 20

0940256003 Ø32 10

Γωνία 90°
αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940265001 Ø20 50

0940265002 Ø25 30

0940265003 Ø32 20

0940265004 Ø40 10

0940265005 Ø50 5

0940265006 Ø63 5

Γωνία 45°
θηλυκή-θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940930001 20 x 1/2" 10

0940930002 20 x 3/4" 10

0940930003 25 x 1/2" 10

0940930004 25 x 3/4" 10

0940930006 32 x 1/2’ 5

Μαστός θηλυκός

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940932001 20 x 1/2" 10

0940932002 20 x 3/4" 5

0940932003 25 x 1/2" 5

0940932004 25 x 3/4" 5

0940932006 32 x 1/2" 4

Μαστός αρσενικός

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940950007 32 x 1" 4

0940950008 40 x 11/4" 3

0940950009 50 x 11/2" 3

0940950010 63 x 2" 2

Γωνία 90° με πάσο
θηλυκό - εξάγωνη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940930012 32 x 3/4" 5

0940930005 32 x 1" 5

0940930013 32 x 1 1/4" 3

0940930008 40 x 11/4" 3

0940930009 50 x 11/2" 3

0940930010 63 x 2" 2

Μαστός θηλυκός
εξάγωνος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940932011 32 x 3/4" 4

0940932005 32 x 1" 4

0940932012 32 x 1 1/4" 4

0940932008 40 x 11/4" 3

0940932009 50 x 11/2" 3

0940932010 63 x 2" 2

Μαστός αρσενικός
εξάγωνος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940950001 20 x 1/2" 10

0940950002 20 x 3/4" 8

0940950003 25 x 1/2" 8

0940950004 25 x 3/4" 8

0940950005 32 x 1/2" 4

0940950006 32 x 3/4" 4

Γωνία 90° με πάσο
θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940245001 Ø20 30

0940245002 Ø25 20

0940245003 Ø32 10

0940245004 Ø40 5

0940245005 Ø50 4

0940245006 Ø63 2

Ταφ 45°
θηλυκό-θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940246034 25 x 20 x 20 10

0940246035 25 x 25 x 20 10

Ειδικό συστολικό ταφ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940246001 25 x 20 x 25 10

0940246002 32 x 20 x 32 10

0940246003 32 x 25 x 32 10

0940246004 40 x 20 x 40 10

0940246005 40 x 25 x 40 10

0940246006 40 x 32 x 40 10

0940246007 50 x 20 x 50 10

0940246008 50 x 25 x 50 10

0940246009 50 x 32 x 50 10

0940246010 50 x 40 x 50 10

0940246011 63 x 20 x 63 5

0940246012 63 x 25 x 63 5

0940246013 63 x 32 x 63 5

0940246014 63 x 40 x 63 5

0940246015 63 x 50 x 63 5

Συστολικό ταφ 90°
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940952007 32 x 1" 3

0940952008 40 x 11/4" 3

0940952009 50 x 11/2" 2

0940952010 63 x 2" 2

Γωνία 90° με πάσο
αρσενικό - εξάγωνη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940940007 32 x 1" x 32 3

0940940008 40 x 11/4" x 40 3

0940940009 50 x 11/2" x 50 2

0940940010 63 x 2" x 63 2

Ταφ με πάσο
θηλυκό - εξάγωνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940908001 Ø20 50

0940908002 Ø25 25

0940908003 Ø32 20

0940908004 Ø40 10

Κλιπ στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940942007 32 x 1" x 32 3

0940942008 40 x 11/4" x 40 3

0940942009 50 x 11/2" x 50 2

0940942010 63 x 2" x 63 2

Ταφ με πάσο
αρσενικό - εξάγωνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940951001 20 x 1/2" 5

Γωνία 90° με πάσο
θηλυκό & στήριγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940951001 20 x 1/2" 5

Διπλή θηλυκή γωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940952001 20 χ 1/2" 10

0940952002 20 χ 3/4" 5

0940952003 25 χ 1/2" 5

0940952004 25 χ 3/4" 5

0940952005 32 χ 1/2" 3

0940952006 32 χ 3/4" 3

Γωνία 90° με πάσο
αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940940001 20 x 1/2" x 20 10

0940940002 20 x 3/4" x 20 6

0940940003 25 x 1/2" x 25 6

0940940004 25 x 3/4" x 25 6

0940940005 32 x 1/2" x 32 3

0940940006 32 x 3/4" x 32 3

Ταφ με πάσο
θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940942001 20 x 1/2"x 20 10

0940942002 20 x 3/4"x 20 5

0940942003 25 x 1/2"x 25 5

0940942004 25 x 3/4"x 25 5

0940942005 32 x 1/2" x 32 3

0940942006 32 x 3/4" x 32 3

Ταφ με πάσο
αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940185001 Ø20 50

0940185002 Ø25 30

0940185003 Ø32 20

0940185004 Ø40 10

0940185005 Ø50 10

0940185006 Ø63 5

Τάπα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940905001 1/2" 20

0940905002 3/4" 10

0940905003 1" 10

Τάπα αρσενική

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940860001 Ø20 10

0940860002 Ø25 10

0940860003 Ø32 5

Σωληνάκι με καμπύλη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940285001 Ø20 10

0940285002 Ø25 10

0940285003 Ø32 10

Καμπύλη θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940241001 Ø20 10

0940241002 Ø25 10

0940241003 Ø32 10

Σταυρός PPR
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940880001 Ø20 1

0940880002 Ø25 1

0940880003 Ø32 1

Διακόπτης εντοιχισμού
με καπάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940211001 Ø20 1

Βάνα αποκοπής Φ20 - 90°
με δίσκο κεραμικού τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940903001 Ø16-40 1

Ψαλίδι για 
σωλήνες PPR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940901010 Ø20-63 1

Συσκευή συγκόλλησης 
Φ20-Φ63 (ελαφρού τύπου)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940901040 Ø20-63 1

Συσκευή συγκόλλησης 
Φ20-Φ63 (1000W) Digital

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940907001 Ø20 1

Σφαιρική βάνα αποκοπής 
Φ20 (on-off) με πλαστικό 
χερούλι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940902001 Ø20 1

0940902002 Ø25 1

0940902003 Ø32 1

Μήτρα συγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940903002 Ø14-32 1

Ψαλίδι για σωλήνες 
αλουμίνιου - πλαστικού

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940890001 Ø20 1

0940890002 Ø25 1

0940890003 Ø32 1

Σφαιρική βάνα αποκοπής 
Φ20 με μακρύ άξονα & 
χρωμ. χερούλι

Tools for PPR pipes and fittings

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0940902004 Ø40 1

0940902005 Ø50 1

0940902006 Ø63 1
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SOLIDRAINS®
(σωλήνες & εξαρτήματα από PVC)

Σύστημα αποχέτευσης μπάνιου

Το επαναστατικό σύστημα αποχέτευσης μπάνιου SOLIDRAINS® αποτελείται από εύκαμπτους
ελικοειδείς εξωτερικά, αλλά λείους εσωτερικά σωλήνες PVC καθώς και εξαρτήματα PVC. Το σύστημα
παρέχει υψηλές προδιαγραφές αντοχής και στεγανότητας για τις συνθήκες λειτουργίας ενός
αποχετευτικού δικτύου οικιακών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Οι σωλήνες είναι κατάλληλοι για
υγρά, με σύσταση λυμάτων μπάνιου. Το σύστημα SOLIDRAINS διαθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και η
ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ είναι η μοναδική εταιρεία που το παράγει.

 X Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
 X Εύκολο στοκ
 X Αξιόπιστο σύστημα
 X Ευελιξία στην εγκατάσταση, μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε προκαθορισμένη 

κατεύθυνση στο δάπεδο λόγω της ευελιξίας του σωλήνα
 X Το σύστημα (τόσο οι σωλήνες όσο και τα εξαρτήματα) είναι κατασκευασμένο από 

υλικό PVC που έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στα συστήματα αποχέτευσης εδώ και 
πολλά χρόνια.

 X Εύκολη μεταφορά, αφού το σύστημα μπορεί να μεταφερθεί με Ι.Χ. αυτοκίνητο. 

Πλεονεκτήματα

Solidrains Products 

ΚΩΔΙΚΟΣ

1190575080 10m

Γκρι εύκαμπτος ελικοειδής 
σωλήνας PVC Ø57/50 
εξόδου σιφωνιού-
κεντρική αποχέτευση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1190373210 10m

Λευκός εύκαμπτος 
ελικοειδής σωλήνας 
PVC Ø37/32 για σιφώνι 
τύπου“S”

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990576380 50

Μούφα Ø57/63 σωλήνα-
κεντρικής αποχέτευσης

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990575080 50

Μούφα Ø57/50 εξόδου 
σιφωνιού (θηλ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990574380 50

Μούφα Ø57/43 για 
σύνδεση ημιτάφ (αρσ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990404080 120

Μούφα Ø40/40 εισόδου 
σιφωνιού (αρσ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990404580 50

Μούφα Ø40/45 για 
σύνδεση & επέκταση 
σωλήνων PVC (θηλ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ

1190403280 20m

Γκρι εύκαμπτος ελικοειδής 
σωλήνας PVC Ø40/32 
εισόδων σιφωνιού

website page promo video
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ΚΩΔΙΚΟΣ

1990373210 100

Μούφα Ø37/32 λευκή 
κατάληξης σιφωνιού 
νιπτήρα τύπου“S”

ΚΩΔΙΚΟΣ

0990500080 1

Σιφώνι δαπέδου

ΚΩΔΙΚΟΣ

0990500001 1

Σιφώνι δαπέδου Ø50

ΚΩΔΙΚΟΣ

0990500083 1

Σιφώνι δαπέδου τύπου
VALSIR Ø50

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990324480 60

Γωνία Ø32 x 44 αναμονής 
νιπτήρα με λάστιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1990153280 Ø32  x 1 ½" 80

1990143280 Ø32  x 1 1/4" 100

Γωνία μπανιέρας με 
ορειχάλκινο ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ CAN

1990000280 280ml. 12

1990000008 80ml. 14 or 28

SOLISEAL 
στεγανοποιητικό-
συγκολλητικό-φραγιστικό
υλικό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1990153288 Ø32  x 1 ½" 80

1990143288 Ø32  x 1 1/4" 100

Γωνία μπανιέρας με 
πλαστικό ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990371480 100

Ρακόρ Ø37 x 1 ¼" λευκό 
αρχής σιφωνιού-νιπτήρα
τύπου “S”

SOLVENT 
Κόλλα βαρέως τύπου για 
σωλήνες και
εξαρτήματα PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ CAN

0990250010 220ml. 1

0990500010 450ml. 1

Ανταλλακτικά Solidrains

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Λάστιχο γωνίας αναμονής νιπτήρα 0990324420

Ρακόρ ορειχάλκινο 1 ½" γωνίας μπανιέρας 0990112090

Ρακόρ ορειχάλκινο 1 ¼" γωνίας μπανιέρας 0990114090

Μούφα Ø37 λευκή σκέτη 1990373210

Γωνία Ø32 x 44 αναμονής νιπτήρα χωρίς λάστιχο 1990324489

Γωνία 1 ½" x Ø32 μπανιέρας χωρίς ρακόρ και φλάτζα. 0990123280

Φλάτζα 1 ½" 0990112020

Φλάτζα 1 ¼" 0990114020

Προέκταση υπερύψωσης σιφωνιού οβάλ 0990500002
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SANIFLEX
(σωλήνες & εξαρτήματα)

Σύστημα μπάνιου  
για παροχή ζεστού και κρύου νερού

Το πρωτοποριακό σύστημα σύνδεσης παροχής ζεστού και κρύου νερού στο μπάνιο SANIFLEX, 
περιλαμβάνει ορειχάλκινο χρωμιωμένο ταχυσύνδεσμο, ο οποίος σε συνδυασμό με σωλήνα PEX-b, 
ειδικής διάστασης (10×1,4), κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις, υποκαθιστά τους 
εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης ζεστού-κρύου στα μπάνια. Το σύστημα αυτό προσφέρει ευκολία 
στοκ, διαχρονική αντοχή, ταχύτητα εγκατάστασης και καλή αισθητική, μιας και ο σωλήνας «ντύνεται» 
με σπιράλ άσπρο, χρυσαφί ή ασημί. Οι ταχυσύνδεσμοι διατίθενται σε διαστάσεις 3/8", 1/2" και 3/4", 
με αρσενικό ή θηλυκό σπείρωμα. Είναι κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις, καθώς 
διαθέτει πλαστικό σωλήνα με πιστοποιητικό SKZ για την αντοχή του σε υψηλές θερμοκρασίες και 
πιέσεις και πιστοποιητικό WRAS για την καταλληλότητα του σε δίκτυα πόσιμου νερού.

Saniflex Products 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Σωλήνας PE-Xb Ø10 x 1,4 (λευκός) 1110101410 25m

Σωλήνας PB Ø8 x 1 (γκρι) 1150081080 25m

Σωλήνας PERT Ø8 x 1 (λευκός) 1170081010 25m
SET SANIFLEX WITH SPEED FIT ΚΩΔΙΚΟΣ

Σετ SANIFLEX με ταχυσύνδεσμο 3/8"(F) 1991380001 1

Σετ SANIFLEX με ταχυσύνδεσμο 1/2"(F) 1991120001 1

Σετ SANIFLEX με ταχυσύνδεσμο 3/4"(F) 1991340001 1

CORRUGATED PIPES ΚΩΔΙΚΟΣ

Σπιράλ Ø16 (10) λευκό 1120161010 25m

Σπιράλ Ø16 (10) ασήμι ή χρυσό 1120161070 25m

ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Εξωλκέας Ø8 0991081200 50

Εξωλκέας Ø10 0991101200 50

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Ø10 x 3/4”(f) με τρελό ρακόρ ΧΡΩΜΕ 0991103400 1

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ø8 ΚΩΔΙΚΟΣ

Ταχυσύνδεσμος Ø8 x 1/2" (F) χρωμέ 0991081201 10

Ταχυσύνδεσμος Ø8 x 3/8" (F) χρωμέ 0991083801 10

Ταχυσύνδεσμος Ø8 x 3/4" (F) χρωμέ 0991083401 10

Ταχυσύνδεσμος Ø8 x 1/2" (M) χρωμέ 0991081202 10

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ø10 ΚΩΔΙΚΟΣ

Ταχυσύνδεσμος Ø10 x 1/2" (F) χρωμέ 0991101201 10

Ταχυσύνδεσμος Ø10 x 3/8" (F) χρωμέ 0991103801 10

Ταχυσύνδεσμος Ø10 x 3/4" (F) χρωμέ 0991103401 10

Ταχυσύνδεσμος Ø10 x 1/2" (M) χρωμέ 0991103802 10

ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  3m σωλήνα Ø10 / 3m σπιράλ / 10 ταχυσυνδέσμους / 1 εξολκέα

ΣΕΤ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Σετ ταχυσύνδεσμου αναμεικτικής 
μπαταρίας Ø8 x Μ10 0991081000 1

website page promo video
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η εταιρεία ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα σε συστήματα ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης με την εμπορική ονομασία Solifloor® :

 z Standard: Παραδοσιακό σύστημα υγρής δόμησης, με μονωτικές πλάκες κόμβων διογκωμένης 
πολυστερίνης συνολικού ύψους 40mm, με επικάλυψη φύλλου πολυστερίνης για φραγή 
υδρατμών.

 z Slim: Σύστημα υγρής δόμησης, με φύλλο σκληρής πολυστερίνης, δίνοντας την ελευθερία 
επιλογής του πάχους της μόνωσης του δαπέδου (10mm ή 30mm).

 z Tacker: Σύστημα υγρής δόμησης με μόνωση διογκωμένης πολυστερίνης (EPS), επενδεδυμένη 
επιφανειακά με ένα φύλλο επικάλυψης από πολυαιθυλένιο, με τυπωμένο πλέγμα τοποθέτησης 
ως οπτικό οδηγό. Επιτρέπει την εύκολη, γρήγορη, αλλά και με ακρίβεια διάστρωση του σωλήνα, 
με τη χρήση του ειδικού εργαλείου tacker.

 z Lite 12 & Lite 16:  Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης με μονωτικές πλάκες 
εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS). Ιδανική επιλογή για περιπτώσεις ανακαίνισης κτιρίων και σε 
περιπτώσεις που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση της παραδοσιακής ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης.

Θέλοντας να παρέχουμε ποιοτικές και αξιόπιστες
λύσεις στους πελάτες μας, δίνουμε τη δυνατότητα

αναλυτικής προμέτρησης, υπολογισμού και ψηφιακής
απεικόνισης του συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης,

ενώ παράλληλα προσφέρουμε πλήρη συμβουλευτική
υποστήριξη για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στα

συστήματα που παρέχουμε.

*Οι παραπάνω τιμές δεν
περιλαμβάνουν το ύψος του

τελικού δαπέδου.

SOLIFLOOR
STANDARD

TACKER
6 cm

SOLIFLOOR
SLIM

5 cm

SOLIFLOOR
LITE 16

3,5 cm

SOLIFLOOR
LITE 12

2,8 cm

Ελάχιστα ύψη συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Ψηφιακή απεικόνιση
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Μονωτική πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης 
EPS με φραγή υδρατμών (φιλμ PE) και 
πυκνότητα θερμομόνωσης 32kg/m3, 
διαστάσεων 720x720 mm και πάχος 40mm. 
Επιτρέπει την τήρηση των αποστάσεων 
διάστρωσης των κυκλωμάτων με βήμα
6cm από κέντρο σε κέντρο σωλήνα.

Το σύστημα Solifloor Standard έχει ως βάση τη μονωτική πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης 
SoliboardStandard. Η πλάκα φέρει εγκοπές που επιτρέπουν την απόλυτη εφαρμογή και στήριξη 
των σωλήνων. Χάρη στη γεωμετρία της επιτρέπει την κάλυψη του σωλήνα από το θερμομπετόν 
και ως αποτέλεσμα αυτού την απορρόφηση και την ομοιόμορφη απόδοση όλου του θερμικού 
φορτίου που μεταφέρει. Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος αποτελούν η εύκολη και γρήγορη 
εγκατάσταση, οι ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, η μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και το χαμηλό 
κόστος λειτουργίας.

Soliboard Standard1

2

3

4

5

περιμετρική ταινία

μονωτική πλάκα EPS

σωλήνας

θερμομπετόν

τελικό δάπεδο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Χ / Υ / Ζ mm ΤΕΜΑΧΙΑ (ανά δέμα) ΤΙΜΗ / m2

(σε ευρώ €)

0892100008 Ø16 / 17 / 18 720 x 720 x 40 10 panels (5,1m2)

1

23

5
4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 z Πυκνότητα θερμομόνωσης (κατά EN1602): 32 kg/m3
 z Θερμική αγωγιμότητα (κατά ΕΝ12667): 0,0316 W/mk

 z Αντίσταση σε θλίψη (κατά ΕΝ826): 245 kPa
 z Αντίδραση στη φωτιά (κατά EN 13501-1): Kλάση Ε

 z Bήμα από κέντρο σε κέντρο σωλήνα: 60 mm
 z Κατάλληλο για διάμετρο σωλήνων 16 έως 18 mm

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

p.63

ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

p.64

ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

p.63

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

p.64

ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

p.64

ΣΩΛΗΝΑΣ AL-PERT-SOL

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ RETIFLEX-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ FLEXITHERM-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ OCTATHERM-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ NOXY-AL

p.65

ΚΛΙΠΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ / ΧΕΙΡΟΣ

p.62

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

p.71

Εξαρτήματα και υλικά για το σύστημα SOLIFLOOR STANDARDSOLIFLOOR STANDARD

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΚΑΙ FILM ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

p.63

TACKER ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

p.62
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Θερμομονωτική πλάκα (ρολό) EPS διογκωμένης 
πολυστερίνης, με πολύ χαμηλό συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας, υψηλή αντοχή στη 
συμπίεση και χαμηλή υδροαπορροφητικότητα. 
Εύκολη στην εφαρμογή της, φιλική προς το 
περιβάλλον, αποτελεί μια άριστη τεχνικά και 
αποδοτική οικονομικά επιλογή.

Το σύστημα Solifloor Tacker System παρέχει απόλυτη ελευθερία στο σχεδιασμό και την 
εγκατάσταση των σωλήνων θέρμανσης. Αποτελείται από μόνωση EPS επενδεδυμένη επιφανειακά 
με ένα φύλλο επικάλυψης από πολυαιθυλένιο με τυπωμένο ράστερ. Χρησιμοποιείται σε 
συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, προσφέροντας θερμική και ακουστική μόνωση, καθώς 
και προστασία έναντι της υγρασίας. Το προτυπωμένο πλέγμα τοποθέτησης διαβάθμισης 50mm 
στην επιφάνεια αποτελεί οπτικό οδηγό για τον εγκαταστάτη, επιτρέποντας την εύκολη, γρήγορη, 
αλλά και με ακρίβεια διάστρωση του σωλήνα, με τη χρήση του ειδικού εργαλείου tacker.

Soliboard Tacker (ρολό)1

2

3

4

5

περιμετρική ταινία

πλάκα EPS 120
Tacker

σωλήνας

θερμομπετόν

τελικό δάπεδο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΧΟΣ
mm

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
mm

ΤΙΜΗ / m2
(σε ευρώ €)

0892100043 20 1000 x 10000

0892100044 30 1000 x 10000

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 z Πυκνότητα (κατά EN 1602): 17 kg/m3
 z Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (κατά EN 12667): ≤ 0.035 W/m.K

 z Αντοχή σε θλίψη (κατά EN 826): 120 kPa
 z Αντίδραση στη φωτιά (κατά EN13501-1): Κλάση E

 z Απορρόφηση νερού (κατά EN12087): ≤ 3%

Εξαρτήματα και υλικά για το σύστημα SOLIFLOOR TACKERSOLIFLOOR TACKER

1

3

4

5

2

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

p.63

ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

p.64

ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

p.63

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

p.64

ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

p.64

ΣΩΛΗΝΑΣ AL-PERT-SOL

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ RETIFLEX-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ FLEXITHERM-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ OCTATHERM-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ NOXY-AL

p.65

ΚΛΙΠΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ / ΧΕΙΡΟΣ

p.62

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

p.71

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΚΑΙ FILM ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

p.63

TACKER ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

p.62
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Μαύρο φύλλο σκληρής πολυστερίνης (HIPS) 
με ή χωρίς μόνωση για την συγκράτηση 
των εγκατεστημένων σωλήνων, ώστε αυτοί 
να εφαρμόζουν τέλεια στην επιφάνεια της 
πλάκας. Σωστά διαμορφωμένη με πολλούς 
κόμβους που εξασφαλίζουν την γρήγορη 
και σταθερή εγκατάσταση των σωλήνων. 
Επιτρέπει την τήρηση των αποστάσεων 
διάστρωσης των κυκλωμάτων με βήμα 5cm.

Το σύστημα Solifloor Slim βασίζεται στον συνδυασμό του φύλλου σκληρής πολυστερίνης 
Soliboard Slim με μόνωση EPS, πάχους 10 ή 30 mm, για τη δημιουργία της βέλτιστης 
θερμομονωτικής βάσης για τη λειτουργία του. Η μόνωση EPS που προτείνεται για τοποθέτηση 
στη βάση του συστήματος προσφέρει θερμομονωτική και ηχομονωτική προστασία, υψηλή 
αντοχή στην συμπίεση και χαμηλή υδροαπορροφητικότητα. 

Soliboard Slim1

2

3

4

5

περιμετρική ταινία

μόνωση

φύλλο σκληρής
πολυστερίνης

σωλήνας

θερμομπετόν

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΣΩΛΗΝΑ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Χ / Υ / Ζ mm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(τμχ.)/m2
ΤΙΜΗ / m2

(σε ευρώ €)

0892100029 χωρίς μόνωση Ø16 / 17 / 18 Πολυστερίνη 
(PS) 0,9mm 1150 x 850 x 21 23 (22,48m2)

0892100062 με μόνωση EPS 
(10mm) Ø16 / 17 Πολυστερίνη 

(PS) 0,5mm 1400 x 800 x 32 22 (24,64m2)

0892100070 με μόνωση EPS 
(30mm) Ø16 / 17 Πολυστερίνη 

(PS) 0,5mm 1400 x 800 x 52 12 (13,44m2)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
(χωρίς μόνωση)

 z Θερμική αγωγιμότητα (κατά EN13164): 0,033 W/mk
 z Αντοχή σε θλίψη (κατά ΕΝ826): 300 kPa

 z Αντίσταση διάχυσης υδρατμών (κατά EN12086): 100
 z Μακροχρόνια υδροαπορροφητικότητα με ολική

 z εμβάπτιση (κατά EN12087): 1,5%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
(με μόνωση 10 ή 30mm)

 z Θερμική αγωγιμότητα (κατά ΕΝ12667): 0,030 W/mk
 z Αντοχή σε θλίψη (κατά ΕΝ826): 150 kPa

 z Αντίσταση διάχυσης υδρατμών (κατά EN12086): 50-90
 z Μακροχρόνια υδροαπορροφητικότητα με ολική

 z εμβάπτιση (κατά EN12087): 4,0%

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

p.63

ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

p.64

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

p.64

ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

p.64

ΣΩΛΗΝΑΣ AL-PERT-SOL

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ RETIFLEX-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ FLEXITHERM-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ OCTATHERM-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ NOXY-AL

p.65

ΚΛΙΠΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ / ΧΕΙΡΟΣ

p.62

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

p.71

Εξαρτήματα και υλικά για το σύστημα SOLIFLOOR SLIM SOLIFLOOR SLIM

1

3

4

6

5

2

6 τελικό δάπεδο

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΚΑΙ FILM ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

p.63

TACKER ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

p.62

ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

p.63
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Υψηλής ποιότητας μόνωση XPS με κόλλα 
στο κάτω μέρος της πλάκας και επικάλυψη 
ασταριού στην επιφάνεια της. Κατάλληλη για 
τοποθέτηση σε επίπεδα ή ισοπεδωμένα με 
αστάρι δάπεδα από σκυρόδεμα ή ξύλο. Η πλάκα 
διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες εγκοπές για την 
τοποθέτηση του σωλήνα, εξασφαλίζοντας 
άριστη εφαρμογή και μέγιστη θερμική 
απόδοση.

Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης με το χαμηλότερο δυνατό ύψος δαπέδου 
(μόλις 28mm). Η βάση του συστήματος είναι οι μονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 
Soliboard Lite 12, σχεδιασμένες κατάλληλα για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση (αυτοκόλλητες 
στην επιφάνεια), με άριστη εφαρμογή και βέλτιστη θερμική απόδοση. Το ειδικό αυτοεπιπεδούμενο 
μίγμα πριν το τελικό δάπεδο εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και μεγάλη 
συνοχή του συστήματος. Το σύστημα Solifloor Lite 12 είναι ιδανικό για περιπτώσεις ανακαίνισης 
κτιρίων και σε περιπτώσεις που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση της παραδοσιακής 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Κατάλληλο για οποιονδήποτε τύπο τελικού δαπέδου.

Soliboard LITE 121

2

3

4

5

περιμετρική ταινία

μονωτική πλάκα XPS 
(18mm)

σωλήνας

τσιμεντοκονίαμα

τελικό δάπεδο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 z Πυκνότητα (κατά EN 1607): 32kg/m3
 z Θερμική αγωγιμότητα (κατά EN 13164): 0.034 W/m.K

 z Αντοχή σε θλίψη (κατά EN 826): 300kPa
 z Αντίδραση στη φωτιά (κατά EN 1305-1): Κλάση E
 z Απορρόφηση νερού (κατά EN 12087): ≤ 1.0% vol.

Εξαρτήματα και υλικά για το σύστημα SOLIFLOOR LITE 12SOLIFLOOR LITE 12

1

23

5 4

ΚΩΔΙΚΟΣ PIPE 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Χ / Υ / Ζ mm
ΤΙΜΗ / m2

(σε ευρώ €)

0892100046 Ø12 150 1200 x 600 x 18

ΣΩΛΗΝΑΣ OCTATHERM-NOXY

p.65

* σε διάσταση 12x1,5 mm

ΡΑΚΟΡ

p.61

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

p.63

ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

p.64

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

p.64

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

p.64

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

p.71
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Υψηλής ποιότητας μόνωση XPS με κόλλα 
στο κάτω μέρος της πλάκας και επικάλυψη 
ασταριού στην επιφάνεια της. Κατάλληλη για 
τοποθέτηση σε επίπεδα ή ισοπεδωμένα με 
αστάρι δάπεδα από σκυρόδεμα ή ξύλο. Η πλάκα 
διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες εγκοπές για την 
τοποθέτηση του σωλήνα, εξασφαλίζοντας 
άριστη εφαρμογή και μέγιστη θερμική 
απόδοση.

Η βάση του συστήματος ξηράς δόμησης Solifloor Lite 16 είναι οι μονωτικές πλάκες εξηλασμένης
πολυστερίνης Soliboard Lite 16, σχεδιασμένες κατάλληλα για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
(αυτοκόλλητες στην επιφάνεια), με άριστη εφαρμογή και βέλτιστη θερμική απόδοση. Το ειδικό
αυτοεπιπεδούμενο μίγμα πριν το τελικό δάπεδο εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
και μεγάλη συνοχή του συστήματος. Το σύστημα είναι ιδανικό για περιπτώσεις ανακαίνισης 
κτιρίων και σε περιπτώσεις που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση της παραδοσιακής 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Κατάλληλο για οποιονδήποτε τύπο τελικού δαπέδου.

Soliboard LITE 16

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Χ / Υ / Ζ mm
ΤΙΜΗ / m2

(σε ευρώ €)

0892100047 Ø16 150 1200 x 600 x 25

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 z Πυκνότητα (κατά EN 1607): 32kg/m3
 z Θερμική αγωγιμότητα (κατά EN 13164): 0.034 W/m.K

 z Αντοχή σε θλίψη (κατά EN 826): 300kPa
 z Αντίδραση στη φωτιά (κατά EN 1305-1): Κλάση E
 z Απορρόφηση νερού (κατά EN 12087): ≤ 1.0% vol.

1

2

3

4

5

περιμετρική ταινία

μονωτική πλάκα XPS 
(25mm)

σωλήνας

τσιμεντοκονίαμα

τελικό δάπεδο

Εξαρτήματα και υλικά για το σύστημα SOLIFLOOR LITE 16SOLIFLOOR LITE 16

1

23

5
4

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

p.64

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

p.64

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

p.63

ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

p.64

ΣΩΛΗΝΑΣ AL-PERT-SOL

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ RETIFLEX-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ FLEXITHERM-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ OCTATHERM-NOXY

p.65

ΣΩΛΗΝΑΣ NOXY-AL

p.65

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

p.71
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Συλλέκτες & Eξαρτήματα συλλέκτη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0996042001 3/4" 1

Παροχόμετρο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0996046001 1/2" 1

Αυτόματο εξαεριστικό

Σετ συλλέκτη ενδοδαπέδιας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ € / SET

0996048001 2

0996048002 3

0996048003 4

0996048004 5

0996048005 6

0996048006 7

0996048007 8

0996048008 9

0996048009 10

0996048010 11

0996048011 12

Σετ κολεκτέρ για ενδοδαπέδια θέρμανση με 
παροχόμετρα, δυνατότητα τοποθέτησης 
ηλεκτροθερμικών κεφαλών, βάνα με
θερμόμετρο και στηρίγματα για πίνακες.

*για πολυστρωματικούς σωλήνες

Ερμάρια συλλέκτη ενδοδαπέδιας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)

0892100063 400 x 810

0892100064 500 x 810

0892100065 600 x 810

0892100066 700 x 810

0892100067 850 x 810

0892100068 1000 x 810

0892100069 1200 x 810

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0996041001 1" 1

Σφαιρική βάνα με 
θερμόμετρο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0996044001 1" x 1/2" x 1/2" 1

Εξάρτημα ουράς

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0996043001 1" 1

Σετ στηριγμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0996049001 3/4" x 16 x 2 1

0996049002 3/4" x 16 x 2,2 1

0996049003 3/4" x 17 x 2 1

0996049004 3/4" x 17 x 2,5 1

0996049005 3/4" x 18 x 2 1

0996049006* 3/4" x 16 x 2* 1

Ρακόρ 3/4" για
ανοξείδωτους συλλέκτες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1 0996049007 ρακόρ ίσιο 3/8" x 12 

2 0996049008 ρακόρ διπλό 3/8" x 12

3 0996049009 ασφάλεια 
ρακόρ Ø12

4 0996049010 συστολή 3/4" χ 3/8" 

Ρακόρ για το σύστημα "SOLIFLOOR Lite-12"

1

34

2

*Το ρακόρ και τα εξαρτήματά του δεν 
πωλούνται ξεχωριστά και παρέχονται
μόνο με το σύστημα Solifloor Lite 12
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1992161810 Ø16-18

Κλιπς ωμέγα για 
μεταλλικό πλέγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIAMETER

0892100061 3cm Ø35 200pcs

Ενωτικό κλιπς
(για μόνωση SLIM)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0892100002 4cm 300τμχ.

Κλιπς για καρφωτικό
(με ταινία)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0892100005 5cm 300τμχ.

Κλιπς χειρός
(χωρίς ταινία)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0892100052 3,8cm 300τμχ.

Κλιπς με τρία (3) άγκιστρα 
για καρφωτικό με θυρίδα 
επιθεώρησης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0892100045 3,8cm 300τμχ.

Κλιπς με δύο (2) άγκιστρα 
για καρφωτικό με θυρίδα 
επιθεώρησης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
X/Y/Z (mm)

0892100016 28 x 90 x 14 100τμχ.

Κλιπς κόμβων

ΚΩΔΙΚΟΣ

0892100001 1

Tacker καρφωτικό 
εργαλείο

ΚΩΔΙΚΟΣ

0892100055 1

Tacker καρφωτικό 
εργαλείο με θυρίδα 
επιθεώρησης

ΚΩΔΙΚΟΣ

0892100006 50 μέτρα / ρολό

Περιμετρική ταινία

ΚΩΔΙΚΟΣ

0892100053 50 μέτρα / ρολό

Περιμετρική ταινία
με αυτοκόλλητο 
και film επικάλυψης

Ανέμη σωλήνα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0892100013 INOX

0892100060 BLACK

Η ανέμη χρησιμοποιείται για το γρήγορο ξετύλιγμα των 
σωλήνων κατά την εγκατάσταση της ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης. Είναι κατασκευασμένη από υψηλής 
ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, προσφέροντας αντοχή 
για πολλά χρόνια χρήσης. Η εύκολη συναρμολόγηση 
και αποσυναρμολόγηση της κατασκευής επιτρέπει τη 
γρήγορη μεταφορά της.

Θερμικό κοπτικό για πλάκες δαπέδου EPS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (V)

0892100014 230

Θερμικό κοπτικό εργαλείο, σχεδιασμένο για την χάραξη εγκοπών επάνω σε στοιχεία ξηράς 
δόμησης. Προτείνεται για ελαφρά χρήση για την δημιουργία αυλακώσεων σε πλάκες διογκωμένης 
ή εξηλασμένης πολυστερίνης. Το καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 3 μέτρων επιτρέπει την εργασία σε 
ένα μεγάλο εύρος χώρου.

• Τάση παροχής: 230V - 50Hz. • Καταναλισκόμενη ισχύς: 90 Watt. • Χρόνος θέρμανσης λεπίδων 
κοπής: 5-8 sec. • Κύκλος λειτουργίας: 15 sec / 45 sec. • Βάρος: 600g.

Εξαρτήματα & υλικά ενδοδαπέδιας θέρμανσης

INOX

BLACK

Αρμός διαστολής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
X/Y/Z (mm)

0996052007  2000 x 230 x 280
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0892100003 16mm 1

0892100004 20mm 1

Καμπύλη όδευσης 
σωλήνα

Βελτιώνει την σύνθεση του θερμομπετόν, 
αυξάνοντας τις αντοχές, τη στεγανότητα και 
τη ρευστότητα του. Προσφέρει μείωση της 
υδατοπερατότητας του σκυροδέματος χάρη στη 
βελτιστοποίηση της συμπύκνωσης και τη μείωση του 
πορώδους. Μειώνει το απαιτούμενο νερό ανάμιξης 
και βελτιώνει την ενυδάτωση του τσιμέντου.

ΚΩΔΙΚΟΣ

0996052002 20kg

Ρευστοποιητής 
σκυροδέματος

Εκμηδενίζουν τις ρηγματώσεις από συστολή 
πήξης και θερμοκρασιακές μεταβολές. 
Αυξάνουν τις αρχικές αντοχές, την  
ελαστικότητα και την αντίσταση σε τριβή και 
κρούση.

ΚΩΔΙΚΟΣ

0996052003 900gr

Ίνες πολυπροπυλενίου

Ελατήριο 
κουρμπαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

0994060009 16 x 2 1

0994060011 18 x 2 1

0994060010 20 x 2 1

0994060012 26 x 3 1

0994060013 32 x 3 1

Το  ΝΕ  499  Superlivellina είναι  ένα  κονίαμα  δαπέδων,
για εσωτερική χρήση, τελευταίας γενιάς, 
αποτελούμενο από διάφορους τύπους θειικού 
ασβεστίου, ρευστοποιητές και επιλεγμένα ειδικά 
αδρανή. Είναι ιδανικό για εφαρμογές ως υλικό 
πλήρωσης σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, 
σε πάχος 10 mm πάνω από τη σωλήνωση σε 
παραδοσιακά - πλωτά συστήματα και σε πάχος 5mm 
πάνω από τη σωλήνωση σε συστήματα ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης χαμηλού προφίλ πακτωμένης κονίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ

0892100050 30kg

Self-leveling compound

Ετοιμόχρηστο αστάρι νερού, με μεγάλη 
διεισδυτικότητα. Προσφέρει σταθεροποίηση 
σαθρών και στεγανότητα απορροφητικών 
υποστρωμάτων, βελτιώνει την πρόσφυση των
επιστρώσεων και εξασφαλίζει ομοιόμορφη 
επιφάνεια στην τελική βαφή.

ΚΩΔΙΚΟΣ

0892100051 5 kg

0892100040 20 kg

Ακρυλικό αστάρι

AL-PERT-SOL

Σε διαστάσεις : 16χ2, 18χ2

Πολυστρωματικός σωλήνας 
με αλουμίνιο (PERT/AL/PERT)

RETIFLEX - NOXY

Σε διαστάσεις : 16χ2 , 17x2, 18χ2

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PEX-b)
με φραγμό οξυγόνου τριών ή πέντε στρώσεων.

Σε διαστάσεις :  12x1.5, 16χ2 , 17x2, 18χ2

Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλών θερμοκρασιών
(PE-RT) με φραγμό οξυγόνου τριών ή πέντε στρώσεων.

OCTATHERM - NOXY

Σε διαστάσεις :   16χ2, 18χ2

Σωλήνας πολυβουτυλενίου (Pb-1)
με φραγμό οξυγόνου τριών ή πέντε στρώσεων.

FLEXITHERM - NOXY

Σε διαστάσεις :  16χ2 , 16x2.2 , 17χ2.5

Πλαστικός σωλήνας πολλαπλών στρώσεων
(PB/PERT-AL- PB/PERT).

NOXY-AL

Σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης

6564 SOLINSOLIN



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03745 16 x 1/2" 20

03746 18 x 1/2" 10

03830 20 x 1/2" 10

07032 20 x 3/4" 10

03831 26 x 1" 5

03832 32 x 1" 5

Μούφα με αρσενικό 
σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03770 16 x 16 10

03771 18 x 18 10

03772 20 x 20 10

03836 26 x 26 5

03837 32 x 32 5

Σύνδεσμος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03756 16 x 16 10

03773 18 x 18 10

Γωνία 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03747 16 x 1/2" 20

03748 18 x 1/2" 10

03833 20 x 1/2" 10

04018 20 x 3/4" 10

03834 26 x 1" 5

03835 32 x 1" 5

Μούφα με θηλυκό
σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03838 16 x 1/2" 10

03839 18 x 1/2" 10

03840 20 x 1/2" 10

07033 20 x 3/4" 10

03722 26 x 3/4" 5

03841 26 x 1" 5

03842 32 x 1 5

Γωνία 90° με αρσενικό 
σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03723 16 x 1/2" 10

03724 18 x 1/2" 10

03725 20 x 1/2" 10

07034 20 x  3/4" 10

03726 26 x  3/4" 5

03727 26 x 1" 5

03728 32 x 1 5

Γωνία 90° με θηλυκό 
σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03852  16 x 16 x 16 10

04041  18 x 18 x 18 5

04042   20 x 20 x 20 5

04043  26 x 26 x 26 5

04044  32 x 32 x 32 5

Ταφ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03729 16 x 1/2" x 16 10

03730 18 x 1/2" x 18 10

03731 20 x 1/2" x 20 10

03732 26 x 3/4" x 26 5

03733 26 x 1" x 26 5

03734 32 x 1" x 32 5

Ταφ αρσενικό ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03847 16 x 1/2" x 16 10

03848 18 x 1/2" x 18 10

03849 20 x 1/2" x 20 5

07035 20 x 3/4" x 20 5

03735 26 x 3/4" x 26 5

03850 26 x 1" x 26 5

03851 32 x 1" x 32 5

Ταφ θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03854 20 x 16 x 16 10

03855 26 x 20 x 26 5

03856 26 x 16 x 26 5

Ταφ συστολικό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03857 16 x 1/2" 10

Υδροληψία θηλυκή

Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης
Πολυστρωματικού σωλήνα (χρωμέ)
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03865 15 x 1/2" x 2,5 20

03749 16 x 1/2" x 2 20

03867 18 x 1/2" x 2 20

03825 18 x 1/2" x 2,5 10

03750 22 x 3/4" x 3 10

03751 28 x 1" x 3 5

03868 32 x 1" x 3 5

Μούφα με αρσενικό 
σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03873 15 x 15 x 2,5 10

03755 16 x 16 x 2 10

03765 18 x 18 x 2 10

03766 18 x 18 x 2,5 10

03767 22 x 22 x 3 10

03768 28 x 28 x 3 5

03769 32 x 32 x 3 5

Σύνδεσμος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

07049 16 x 16 x 2 10

07050 18 x 18 x 2,5 10

07051 18 x 18 x 2 10

07052 22 x 22 x 3 5

07053 28 x 28 x 3 5

07054 32 x 32 x 3 2

Γωνία 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

03869 15 x 1/2" x 2,5 20

03752 16 x 1/2" x 2 20

03870 18 x 1/2" x 2 10

03754 18 x 1/2" x 2,5 10

03753 22 x 3/4" x 3 10

03871 28 x 1" x 3 5

03872 32 x 1" x 3 5

Μούφα με θηλυκό
σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

07036 15 x 1/2" x 2,5 10

07037 16 x 1/2" x 2 10

07038 18 x 1/2" x 2 10

07039 18 x 1/2" x 2,5 10

07040 22 x 3/4" x 3 5

07041 28 x 1" x 3 5

07042 32 x 1" x 3 5

Γωνία 90° με αρσενικό 
σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

07043 15 x 1/2" x 2,5 10

07044 16 x 1/2" x 2 10

07045 18 x 1/2" x 2,5 10

07046 22 x 3/4" x 3 5

07047 28 x 1" x 3 5

07048 32 x 1" x 3 5

Γωνία 90° με θηλυκό 
σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

07063 16 x 16 x 16 x 2 10

07064 18 x 18 x 18 x 2 5

07065 18 x 18 x 18 x 2,5 5

07066 22 x 22 x 22 x 3 5

07067 28 x 28 x 28 x 3 2

Ταφ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

07057 16 x 1/2" x 2,0 10

07058 18 x 1/2" x 2,0 5

07059 18 x 1/2" x 2,5 5

07060 22 x 3/4" x 3 5

07061 28 x 1" x 3 2

07062 32 x 1" x 3 2

Ταφ θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

07055 16 x 1/2" x 2,0 10

07056 18 x 1/2" x 2,5 10

Υδροληψία θηλυκή

Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης
Πολυστρωματικού σωλήνα (ορειχάλκινα)
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Ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας Ψηφιακός θερμοστάτης/υγροστάτης χώρου "SOLIBOT"

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

07222 35 x 21 x 7 cm 1

Enersol Comfy Pro

Ο ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας νερού ENERSOL COMFY PRO, ενεργειακής κλάσης A, είναι ιδανική επιλογή 
για παροχή ζεστού νερού σε νεροχύτες / νιπτήρες. Με πρωτοποριακό σχεδιασμό και τη δυνατότητα 
γρήγορης και εύκολης τοποθέτησης, είτε πρόκειται για κατοικία, είτε για επαγγελματικό χώρο. Αποτελεί 
μια πολύ οικονομική επιλογή, καθώς θερμαίνει μόνο την ποσότητα νερού που καταναλώνεται, 
εξαλείφοντας έτσι την περίσσεια ενέργεια που προκύπτει από τη λειτουργία του κλασικού ηλεκτρικού 
θερμοσίφωνα, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση.

 ▸ Προρύθμιση της μέγιστης ισχύος με διαθέσιμες 
αποδόσεις από 3,5 - 6,5 Kw
 ▸ Μονοφασικός
 ▸ Ρύθμιση ορίου μέγιστης θερμοκρασίας (max 55°)
 ▸ Ψηφιακή οθόνη αφής
 ▸ Πρόσοψη από αχάρακτο γυαλί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

 ▸ Συντελεστής αδιαβροχοποίησης (IPX4).
 ▸ Ορειχάλκινα σπειρώματα.
 ▸ Ηλεκτρονική διάγνωση βλαβών και 
προστασία από έλλειψη νερού.
 ▸ Εύρος πίεσης λειτουργίας: 2-6 bar.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

07313 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (ΛΕΥΚΟΣ)

07314 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (ΜΑΥΡΟΣ)

07315  ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ-ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (ΛΕΥΚΟΣ)

07316  ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ-ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (ΜΑΥΡΟΣ)

07500 RF ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (ΛΕΥΚΟΣ)

07501 RF ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (ΜΑΥΡΟΣ)

Ψηφιακός θερμοστάτης/υγροστάτης χώρου
Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου (RF)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

06913 39,8 x 26 x 6,5 cm 1

Enersol Comfy Plus

Ο ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας νερού ENERSOL COMFY PLUS, ενεργειακής κλάσης A, ρυθμιζόμενης 
ισχύος έως 8,8kW, παρέχει άμεσα ζεστό νερό χρήσης τη στιγμή που το θέλουμε, στην ποσότητα και 
στη θερμοκρασία που επιθυμούμε. Ιδανική επιλογή για την παροχή ζεστού νερού σε ντους. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε ως κύρια πηγή θέρμανσης νερού χρήσης, ή υποστηρικτικά με άλλα συστήματα 
(όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες), προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Σημαντικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η πρόσοψη από αχάρακτο γυαλί με ψηφιακή οθόνη αφής, ο συντελεστής 
αδιαβροχοποίησης IPX4 και τα ορειχάλκινα σπειρώματα στις παροχές του νερού, τον καθιστούν μια 
αξιόπιστη κατασκευή και μια συσκευή ικανή να καλύψει τις ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης όποτε ζητηθεί.

 ▸ Maximum power: 8800W.
 ▸ Digital touch screen.
 ▸ Single phase.
 ▸ Front panel of tempered glass.
 ▸ LED digital display.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 ▸ Thermal element made of aluminium cast.
 ▸ Easy installation.
 ▸ Waterproofing coefficient (IPX4).
 ▸ Brass threads.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Εφαρμογές
Θέρμανση / Boiler /
Ενδοδαπέδια θέρμανση /
Ζεστό νερό χρήσης

Παροχή ρεύματος 220 VAC, 50/60 Hz 

Ανάλυση οθόνης 320x480 pixels TFT οθόνη
αφής

Συνδεσιμότητα Modbus RTU, Modbus TCP 

Ακρίβεια ένδειξης
θερμοκρασίας /
υγρασίας

0.3°C / ± 2% 

Βήμα ρύθμισης
θερμοκρασίας 0.2°C (default = 0.5°C) 

Καλώδιο Ένταση <5 A - 1.5 mm2

Επιλογές ρύθμισης 7 ημέρες / Εργάσιμες μέρες
/ Σαββατοκύριακο / 24-ωρο

Ημερήσιος
προγραμματισμός 4 or 6 events per day

Κατανάλωση σε 
αναμονή <0.5 W 

Σύνδεση Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
 -2.4ghz 

Ασφάλεια σύνδεσης WPA/WPA2 

Εύρος θερμοκρασιών
λειτουργίας -10 C°-45 C°

Διαστάσεις (ΜxΥxΠ) 96 x 86 x 32,5 (mm) 

Διαστάσεις (ΜxΥxΠ) 96 x 86 x 13.8 (mm) (RF)

Βάρος <200 g 

Βαθμός προστασίας IP 40

Υλικό PC + ABS plastic 

Ψηφιακός 
θερμοστάτης 

χώρου (RF)

Ο θερμοστάτης RF αποτελείται από δύο μέρη – έναν ασύρματο φορητό θερμοστάτη χώρου και μία 
συσκευή λήψης, η οποία ελέγχει μια πηγή θέρμανσης. Τα δύο μέρη επικοινωνούν ασύρματα μεταξύ τους.
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Γραφεία: Σουλίου 12, Νέα Χαλκηδόνα 14343, Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ.: +30 210 2531990, +30 210 2523636, +30 210 2531585 | Fax: 210 2523049

email: secretary@solin.gr website: solin.gr

Εργοστάσιο: Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου 38500, Βόλος, Ελλάδα
Τηλ.: +30 24210 95402, +30 24210 95421 | Fax: 24210 95422


